
BETRIEBSANLEITUNG



 

 zamiast waterproof box u ywamy okre lenia waterproof connector 
reszte mo na przepisa  

3. Tabelka (PL) 
Table (EN) 

Klasa szczelno ci / Protection grade /Dichtheitsklasse IP66

Waga netto/ Net weight / Nettogewicht 6kg

Waga brutto/ Gross weight / Bruttogewicht 8kg

Wielko  produktu / Product size / Produktgröße
336x350x97c
m

Wielko  opakowania / Package size / Packungsgrösse
360x400x110
cm

Moc / Power / Lampenleistung 230W

Temperatura / Temperature / Temperatur
-20°C to 
35°C

Rekomendowana odleg o  dla 15° / Recommended distance for 15° / Empfohlener 
Abstand für 15° 3,5m - 4m

Rekomendowana odleg o  dla 90° / Recommended distance for 90° / Empfohlener 
Abstand für 90° 1,5m - 2m

Ilo  Lumenów / Lumens / Lumen 18052,78lm

PPF
351,21 mol/
s
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pic.1Remember to connect the cables 
correctly:

• N - neutral cable (blue) 
•	 L	-	phase	cable	(brown)
•	 					-	ground	(yellow/green)

Protection	grade	 IP66
Net	weight	 6 kg
Gross	weight	 8 kg
Product size 336x350x97 mm
Package size 360x400x110 mm
Power 230W
Temperature -20°C do 35°C
Recommended distance for 15° 3,5m-4m
Recommended distance for 90 1,5m-2m
Lumens 18052,78lm
PPF 351,21 µmol/s
PPFD 46,91 µmol/m²/s
PAR 7,832 W/m²
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rys.1Pamiętaj	o	prawidłowym	
podłączeniu	kabli:

• N - kabel neutralny (niebieski) 
•	 L	-	kabel	z	fazą	(brązowy)
•	 					-	uziemienie	(żółto-zielony)

Klasa	szczelności IP66
Waga	netto 6 kg
Waga	brutto 8 kg
Wielkość	produktu	 336x350x97 mm
Wielkość	opakowania 360x400x110 mm
Moc 230W
Temperatura -20°C do 35°C
Rekomendowana	odległość	dla	15° 3,5m-4m
Rekomendowana	odległość	dla	90° 1,5m-2m
Ilość	Lumenów 18052,78lm
PPF 351,21 µmol/s
PPFD 46,91 µmol/m²/s
PAR 7,832 W/m²



 

 zamiast waterproof box u ywamy okre lenia waterproof connector 
reszte mo na przepisa  

3. Tabelka (PL) 
Table (EN) 

Klasa szczelno ci / Protection grade /Dichtheitsklasse IP66

Waga netto/ Net weight / Nettogewicht 6kg

Waga brutto/ Gross weight / Bruttogewicht 8kg

Wielko  produktu / Product size / Produktgröße
336x350x97c
m

Wielko  opakowania / Package size / Packungsgrösse
360x400x110
cm

Moc / Power / Lampenleistung 230W

Temperatura / Temperature / Temperatur
-20°C to 
35°C

Rekomendowana odleg o  dla 15° / Recommended distance for 15° / Empfohlener 
Abstand für 15° 3,5m - 4m

Rekomendowana odleg o  dla 90° / Recommended distance for 90° / Empfohlener 
Abstand für 90° 1,5m - 2m

Ilo  Lumenów / Lumens / Lumen 18052,78lm

PPF
351,21 mol/
s

 

 zamiast waterproof box u ywamy okre lenia waterproof connector 
reszte mo na przepisa  

3. Tabelka (PL) 
Table (EN) 

Klasa szczelno ci / Protection grade /Dichtheitsklasse IP66

Waga netto/ Net weight / Nettogewicht 6kg

Waga brutto/ Gross weight / Bruttogewicht 8kg

Wielko  produktu / Product size / Produktgröße
336x350x97c
m

Wielko  opakowania / Package size / Packungsgrösse
360x400x110
cm

Moc / Power / Lampenleistung 230W

Temperatura / Temperature / Temperatur
-20°C to 
35°C

Rekomendowana odleg o  dla 15° / Recommended distance for 15° / Empfohlener 
Abstand für 15° 3,5m - 4m

Rekomendowana odleg o  dla 90° / Recommended distance for 90° / Empfohlener 
Abstand für 90° 1,5m - 2m

Ilo  Lumenów / Lumens / Lumen 18052,78lm

PPF
351,21 mol/
s

Achten Sie auf den korrekten 
Anschluss der Kabel:

• N - Nullleiter (blau) 
• L - Phasenkabel (braun)
•      - Erdung (gelb/grün)

Dichtheitsklasse IP66
Nettogewicht 6 kg
Bruttogewicht 8 kg
Produktgröße 336x350x97 mm
Packungsgrösse 360x400x110 mm
Lampenleistung 230W
Temperatur -20°C do 35°C
Empfohlener Abstand für 15° 3,5m-4m
Empfohlener Abstand für 90° 1,5m-2m
Lumen 18052,78lm
PPF 351,21 µmol/s
PPFD 46,91 µmol/m²/s
PAR 7,832 W/m²


